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工事箇所  

・工事箇所（青色網掛け 

部分）の散策路は通り抜け 

できません。 

・散策路出入口門（★部分）

は閉鎖します。 

掘削地点 

フレッシュランド西多摩は、

周辺地域の二次避難所（福祉

避難所）に指定されています。

工事位置図 

 天 然温泉の掘削工事がはじまります  

西多摩衛生組合では、環境センター（清掃工場）を令和 20 年度まで延命することに伴い、令和

5 年度にフレッシュランド西多摩の大規模改修工事を計画しています。令和 3 年度は、改修計画の

一環として天然温泉の掘削工事を行います。 

温泉掘削工事は、「今後の組合運営の方向性」でお示ししたフレッシュランド西多摩の防災拠点施設

としての機能強化とともに、地域への新たな価値の創出を目指し、災害時にも水利の確保ができる

地下水の活用を進めようとするものです。今後、令和 6 年度のリニューアルオープンに向け、羽村・

瑞穂両協議会のご意見を取り入れながら、より魅力的な施設となるよう事業を進めていきます。 

工事期間中は、騒音の発生や散策路の一部利用制限など、皆さまに大変ご迷惑をおかけしますが、

ご理解とご協力をよろしくお願いします。 
 

● 事 業 名 （仮称）フレッシュランド西多摩温泉掘削工事 

● 場  所  フレッシュランド西多摩敷地内 

● 工  期  令和 3 年 7 月から令和 4 年 3 月まで 

● 作業時間  原則、日曜・祝日を除く午前 8 時から午後 7 時 

◎ 臨 時休館のお知らせ 

   温泉掘削工事にかかる資材搬入等のため、7 月 19 日（月）から 8 月 10 日（火）まで臨時休館します。
   臨時休館中は、散策路の利用はできませんので、あらかじめご了承ください。 
 

◎ 回 数券の販売中止および獲得ポイント利用促進のお願い 

   令和 5 年度の大規模改修工事では、1 年程度の休館を予定しています。そのため、現行施設の営業
期間を考慮し、令和 3 年 9 月 30 日をもって回数券の販売を中止させていただきます。 

また、ポイントカードの獲得ポイントについては、令和 5 年 3 月末までを目途にご利用していた
だきますようご協力をお願いします。 

ご利用者の皆さまにご不便をおかけしますが、何卒ご理解くださいますようお願いします。 
 

● 回数券の有効期間は、原則発行日から 1 年間です。（購入時期により延長措置    があります。）
● お手持ちの回数券は、有効期間内でのご利用をお願いします。 
● 令和 6 年度（ 予定 ）の施設のリニューアル後は、現行の回数券および獲得ポイントはご利用いた

だけませんのでご注意ください。 

浴場施設 

体育館 

集会施設 

正門 

★ 

★ 

＊2…回数券の購入時期による延長措置の詳細については、組合公式サイトをご覧ください。 

工事に際しては、騒音・振動の規制基準を遵守します 

＊ 2 

＊１

＊1

西多摩衛生組合

2021年（令和３年）

７月発行
№３４【臨時号】



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

   
① 事 業 名  （仮称）フレッシュランド西多摩温泉掘削工事 
② 掘削場所  東京都羽村市羽４２２５番地 フレッシュランド西多摩敷地内 
③ 工    期  令和３年７月～令和４年３月 
④ 工事内容  深度 1,800ｍの温泉井掘削工事及び深度 160ｍ水井戸改修工事 
⑤ 掘削方法  泥水循環ロータリー掘削・垂直掘り（使用掘削機：350HP 以上のドローワークス） 
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（構成団体 青梅市・福生市・羽村市・瑞穂町） 
 

■ 西多摩衛生組合環境センター  

住所：〒 205-0012   東京都羽村市羽４２３５ 

TEL：042-554-2409   FAX：042-554-2426 

■ フレッシュランド西多摩 

住所：〒 205-0012    東京都羽村市羽４２２５ 

TEL：042-570-2626   FAX：042-570-2288 

アクセス図

温泉掘削工事の概要 

 
●平成 29 年度に実施した温泉

源を含む地下資源の調査の結
果、地下 1,500ｍから 1,800
ｍの掘削を行えば、近隣既存
温泉同様の効能効果が期待で
きるアルカリ性単純泉での温
泉開発が可能であると判断さ
れています。 

 
●温泉掘削工事を行う際は、東京

都知事の許可が必要です。組合
では令和 2 年 11 月に申請を
行い、「東京都自然環境保全審
議会」の審議を経て、令和 3 年
2 月に許可をいただきました。

 
●掘削方法は、「泥水循環ロータリ

ー掘削・垂直掘り」を採用してい
ます。この工法は、掘削深度が深
く、かつ、硬い地層でも短期間に
掘削が可能で、振動・騒音が少な
いのが特徴です。 

 
●左図のとおり、掘削地点の地上

にやぐらを組み、掘削機器でロ
ッドとビットをドリルのよう
に回転させ掘削します。掘削の
際に発生する泥水土は、分離機
を使い、水と土砂に分け、再利
用または場外処分します。 

 
●左図（地下）のとおり、深度 500

ｍまでは直径約 20 ㎝の鋼管を
入れ、遮水と補強のため、周りを
セメントで固めます。深度 500
ｍから 1,000ｍでは、より細い
鋼管を入れ、深度 1,000ｍから
1,800m では、更に細い鋼管を
入れます。深度 1,500m 以深
には、温泉くみ上げ用のストレ
ーナーを設置します。 

温泉掘削の方法は？ 掘削イメージ図 

 

ぴょん太の家族 

セメント処理 

水の流れ 
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