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単位：ppm 大気環境中の「二酸化硫黄」の推移について（測定期間中における1日平均値の最大値）

大気環境基準値

1日平均値が「0.04ppm」以下

◇平成13年12月～：自動車NOx・PM法施行

◇平成15年10月～：ディーゼル車規制開始（東京都確保条例）

◆大気環境中の測定については、「1炉」「1＆2炉」及び「2炉」焼却炉の運転条件がそれぞれ異なる期間に測定を実施しても大気環境基準値を下回り、同様の出現

範囲で推移しています。また、「全炉停止期間中」の測定においても、同様の出現範囲で推移していることから当組合からの影響はないと判断できる。

≪測定期間中の排ガス量については、平成28年度の1時間当たり平均排ガス量「44,600Nm3/ｈ」を用いて算出しています≫

◇「1炉」：1,070,400Nｍ3/日（44,600Nｍ3/ｈ×24時間×1炉） 「2炉」：2,140,800Nm3/日（44,600Nm3/ｈ×24時間×2炉）
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単位：pg-TEQ/m3 大気環境中の「ダイオキシン類」の推移について（測定期間中における測定値）

大気環境基準値

「0.6pg-TEQ/m3」

◆大気環境中の測定については、「1炉」「1＆2炉」及び「2炉」焼却炉の運転条件がそれぞれ異なる期間に測定を実施しても大気環境基準値を下回り、同様の出現

範囲で推移しています。また、「全炉停止期間中」の測定においても、同様の出現範囲で推移していることから当組合からの影響はないと判断できる。

≪測定期間中の排ガス量については、平成28年度の1時間当たり平均排ガス量「44,600Nm3/ｈ」を用いて算出しています≫

◇「1炉」：1,070,400Nｍ3/日（44,600Nｍ3/ｈ×24時間×1炉） 「2炉」：2,140,800Nm3/日（44,600Nm3/ｈ×24時間×2炉）

◇平成13年12月～：自動車NOx・PM法施行

◇平成15年10月～：ディーゼル車規制開始（東京都確保条例）
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単位：ppm 大気環境中の「二酸化硫黄」の推移について（測定期間中における1時間値の最大値）

大気環境基準値

1時間値が「0.1ppm」以下

◇平成13年12月～：自動車NOx・PM法施行

◇平成15年10月～：ディーゼル車規制開始（東京都確保条例）

◆大気環境中の測定については、「1炉」「1＆2炉」及び「2炉」焼却炉の運転条件がそれぞれ異なる期間に測定を実施しても大気環境基準値を下回り、同様の出現

範囲で推移しています。また、「全炉停止期間中」の測定においても、同様の出現範囲で推移していることから当組合からの影響はないと判断できる。

≪測定期間中の排ガス量については、平成28年度の1時間当たり平均排ガス量「44,600Nm3/ｈ」を用いて算出しています≫

◇「1炉」：1,070,400Nｍ3/日（44,600Nｍ3/ｈ×24時間×1炉） 「2炉」：2,140,800Nm3/日（44,600Nm3/ｈ×24時間×2炉）
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単位：ppm 大気環境中の「二酸化窒素」の推移について（測定期間中における1日平均値の最大値）

大気環境基準値

1日平均値が「0.04～0.06ppm」

までのゾーン内又は、それ以下
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◇平成13年12月～：自動車NOx・PM法施行

◇平成15年10月～：ディーゼル車規制開始（東京都確保条例）

◆大気環境中の測定については、「1炉」「1＆2炉」及び「2炉」焼却炉の運転条件がそれぞれ異なる期間に測定を実施しても大気環境基準値を下回り、同様の出現

範囲で推移しています。また、「全炉停止期間中」の測定においても、同様の出現範囲で推移していることから当組合からの影響はないと判断できる。

≪測定期間中の排ガス量については、平成28年度の1時間当たり平均排ガス量「44,600Nm3/ｈ」を用いて算出しています≫

◇「1炉」：1,070,400Nｍ3/日（44,600Nｍ3/ｈ×24時間×1炉） 「2炉」：2,140,800Nm3/日（44,600Nm3/ｈ×24時間×2炉）

大気環境測定期間における運転炉による影響について（ダイオキシン類：24時間測定、その他の物質：連続 7日間測定） 
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単位：ppm 大気環境中の「塩化水素」の推移について（測定期間中における測定値の最大値）

目標環境濃度値

「0.02ppm」以下

◇平成13年12月～：自動車NOx・PM法施行

◇平成15年10月～：ディーゼル車規制開始（東京都確保条例）

◆大気環境中の測定については、「1炉」「1＆2炉」及び「2炉」焼却炉の運転条件がそれぞれ異なる期間に測定を実施しても目標環境濃度値を下回り、同様の出現

範囲で推移しています。また、「全炉停止期間中」の測定においても、同様の出現範囲で推移していることから当組合からの影響はないと判断できる。

≪測定期間中の排ガス量については、平成28年度の1時間当たり平均排ガス量「44,600Nm3/ｈ」を用いて算出しています≫

◇「1炉」：1,070,400Nｍ3/日（44,600Nｍ3/ｈ×24時間×1炉） 「2炉」：2,140,800Nm3/日（44,600Nm3/ｈ×24時間×2炉）
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単位：mg/ｍ3 大気環境中の「浮遊粒子状物質」の推移について（測定期間中における1日平均値の最大値）

大気環境基準値

1日平均値が「0.10mg/m3以下

◇平成13年12月～：自動車NOx・PM法施行

◇平成15年10月～：ディーゼル車規制開始（東京都確保条例）

◆大気環境中の測定については、「1炉」「1＆2炉」及び「2炉」焼却炉の運転条件がそれぞれ異なる期間に測定を実施しても大気環境基準値を下回り、同様の出現

範囲で推移しています。また、「全炉停止期間中」の測定においても、同様の出現範囲で推移していることから当組合からの影響はないと判断できる。

≪測定期間中の排ガス量については、平成28年度の1時間当たり平均排ガス量「44,600Nm3/ｈ」を用いて算出しています≫

◇「1炉」：1,070,400Nｍ3/日（44,600Nｍ3/ｈ×24時間×1炉） 「2炉」：2,140,800Nm3/日（44,600Nm3/ｈ×24時間×2炉）
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単位：mg/ｍ3 大気環境中の「浮遊粒子状物質」の推移について（測定期間中における1時間値の最大値）

大気環境基準値

1時間値が「0.20mg/m3以下

◇平成13年12月～：自動車NOx・PM法施行

◇平成15年10月～：ディーゼル車規制開始（東京都確保条例）

◆大気環境中の測定については、「1炉」「1＆2炉」及び「2炉」焼却炉の運転条件がそれぞれ異なる期間に測定を実施しても大気環境基準値を下回り、同様の出現

範囲で推移しています。また、「全炉停止期間中」の測定においても、同様の出現範囲で推移していることから当組合からの影響はないと判断できる。

≪測定期間中の排ガス量については、平成28年度の1時間当たり平均排ガス量「44,600Nm3/ｈ」を用いて算出しています≫

◇「1炉」：1,070,400Nｍ3/日（44,600Nｍ3/ｈ×24時間×1炉） 「2炉」：2,140,800Nm3/日（44,600Nm3/ｈ×24時間×2炉）
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